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La ditta VIBROFER è una nuova, dinamica e flessibile 

realtà che tratta articoli tecnici per l’industria, nata 

nel cuore dell’Emilia Romagna, terra dei motori e 

dell’artigianato, dal quale derivano le basi di una 

quarantennale esperienza nella produzione di articoli in 

gomma e gomma metallo.

Siamo sicuri di proporre articoli standard di ottima 

qualità, oltre alla possibilità di personalizzazione, che 

al giorno d’oggi è sempre più richiesta.

Abbiamo una forte propensione alla soddisfazione 

del cliente, sia nella fase commerciale che nella fase 

logistica, facendo della puntualità e della velocità nel 

rispondere alle esigenze, uno dei nostri punti di forza.

L’AZIENDA
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ANTIVIBRANTI STANDARD ANTIVIBRANTI SPECIALI

BOCCOLE ELASTICHE ARTICOLI TECNICI

MOLLINGOM PROFILI MOUSSE FONOISOLANTI, 
FONOIMPEDENTI, ECC...

FASCETTE TUBI SILICONE TUBI

FUSTELLATI E 
WATER JET

PIEDI DI 
LIVELLAMENTO

ESTRUSI E PROFILATI STAMPA 3D

PRODOTTI
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ANTIVIBRANTI STANDARD ANTIVIBRANTI SPECIALI

BOCCOLE ELASTICHE ARTICOLI TECNICI

MOLLINGOM PROFILI MOUSSE FONOISOLANTI, 
FONOIMPEDENTI, ECC...

FASCETTE TUBI SILICONE TUBI

FUSTELLATI E 
WATER JET

PIEDI DI 
LIVELLAMENTO

ESTRUSI E PROFILATI STAMPA 3D

INDICE

	 SFV	 Fascette a vite banda 9..................................................................................................................................6

	 SFV	 Fascette a vite banda 12...............................................................................................................................7

	 SFR	 Fascette a cassetto ribaltabile banda 9...............................................................................................8

	 SFR	 Fascette a cassetto ribaltabile banda 12.............................................................................................9

	 SCB	 Collari a bullone................................................................................................................................................10

	 SCP	 Collari a bullone banda unica..................................................................................................................11

	 SFN	 Nastro e cassetti..............................................................................................................................................12

	 SFC	 Fascette a scatto.............................................................................................................................................13

	 SFP	 Fascette pinzabili.............................................................................................................................................14

	 SFO	 Fascette ad orecchie....................................................................................................................................15

	 SPG	 Passacavi gommati........................................................................................................................................16

	 SPI	 Passacavi inox..................................................................................................................................................17

	 SFY	 Fascette nylon...................................................................................................................................................18

Italia Germania Usa Gran Bretagna Francia

UNI WIN/DIN AISI/SAE B.S. AFNOR

W1
Resistenza alla 

corrosione in nebbia 
salina 144h minimo

Nastro, cassetto e vite in acciaio zincato

W2
Resistenza alla 

corrosione in nebbia 
salina 72h minimo

Nastro e cassetto in W3, vite in acciaio zincato

W3
Resistenza alla 

corrosione in nebbia 
salina 200h minimo

X8 Cr 17 1.4016 430
430 S 17
430 S 18

Z8 C 17

W4
Resistenza alla 

corrosione in nebbia 
salina 240h minimo

X5 CrNi 1810 1.4301 304
304 S 16 
304 S 31

Z7 (6) CN 18-19

W5
Resistenza alla 

corrosione in nebbia 
salina 400h minimo

X5 CrNiMo 1712          
X6 CrNiMoTi 1712

1.4401 316
320 S 18
316 S 31

Z6 CND 17-18 (17-12)

Tabella Materiali
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MATERIALI

FASCETTE A VITE BANDA 9MM
DIN 3017

Per indicare in fase d’ordine il materiale scelto, aggiungere la sigla corrispondente alla fine del codice misura 
selezionato (Es. SFV92540W1)

W1 �Banda, cassetto e vite in acciaio zincato con 
trattamento di zincatura bianca trivalente, esente 
cromo VI (direttiva RoHS)

W2 �Banda e cassetto in acciaio inox 430, vite in 
acciaio zincato con trattamento di zincatura 
trivalente, esente cromo VI (direttiva RoHS)

W4 �Banda, cassetto e vite in acciaio inox 304

W5 �Banda cassetto e vite in acciaio inox 316

Fascetta a banda piena realizzata secondo la normativa 
DIN 3017, banda con bordi arrotondati per evitare di danneggiare 
i tubi, sono in grado di garantire alte coppie di serraggio.

SFV

NOTE

CODICE  
VIBROFER 

CAMPO DI 
SERRAGGIO MM

PZ 
PER CONF.

LARGHEZZA 
NASTRO MM

SPESSORE 
NASTRO MM

VITE
COPPIA DI 

SERRAGGIO NM

SFV90812 08-12

100

9 0,7 7 4,5

SFV90816 08-16

SFV91220 12-20

SFV91222 12-22

SFV91625 16-25

SFV91627 16-27

SFV92032 20-32

SFV92535 25-35

SFV92540 25-40

SFV93045 30-45

SFV93250 32-50

SFV94060 40-60

50SFV95070 50-70

SFV96080 60-80

SFV97090 70-90

25

SFV980100 80-100

SFV990110 90-110

SFV9100120 100-120

SFV9110130 110-130

SFV9120140 120-140

SFV9130150 130-150

SFV9140160 140-160
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NOTE

MATERIALI

FASCETTE A VITE BANDA 12MM
DIN 3017

Per indicare in fase d’ordine il materiale scelto, aggiungere la sigla corrispondente alla fine del codice misura 
selezionato (Es. SFV122540W1)

W1 �Banda, cassetto e vite in acciaio zincato con 
trattamento di zincatura bianca trivalente, esente 
cromo VI (direttiva RoHS)

W2 �Banda e cassetto in acciaio inox 430, vite in 
acciaio zincato con trattamento di zincatura 
trivalente, esente cromo VI (direttiva RoHS)

W4 �Banda, cassetto e vite in acciaio inox 304

W5 �Banda cassetto e vite in acciaio inox 316

Fascetta a banda piena realizzata secondo la normativa DIN 3017, 
banda con bordi arrotondati per evitare di danneggiare i tubi, sono 
in grado di garantire alte coppie di serraggio.

SFV

CODICE  
VIBROFER 

CAMPO DI 
SERRAGGIO MM

PZ 
PER CONF.

LARGHEZZA 
NASTRO MM

SPESSORE 
NASTRO MM

VITE
COPPIA DI 

SERRAGGIO NM

SFV121625 16-25

100

12 0,7 7 6

SFV121627 16-27

SFV122032 20-32

SFV122335 23-35

SFV122540 25-40

SFV123045 30-45

50

SFV123050 30-50

SFV124060 40-60

SFV124565 45-65

SFV125070 50-70

SFV126080 60-80

SFV127090 70-90

25

SFV1280100 80-100

SFV1290110 90-110

SFV12100120 100-120

SFV12110130 110-130

SFV12120140 120-140

SFV12130150 130-150

SFV12140160 140-160

SFV12150170 150-170

SFV12160180 160-180

SFV12170190 170-190

SFV12180200 180-200
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NOTE

MATERIALI

Per indicare in fase d’ordine il materiale scelto, aggiungere la sigla corrispondente alla fine del codice misura 
selezionato (Es. SFR960325W2)

Fascette a cassetto ribaltabile a banda piena con bordi 
arrotondati, facili e veloci da utilizzare, estremamente versatili 
per grandi diametri.

W2 �Banda e cassetto in acciaio inox 430, vite in 
acciaio zincato con trattamento di zincatura 
trivalente, esente cromo VI (direttiva RoHS)

W4 �Banda, cassetto e vite in acciaio inox 304

SFR

FASCETTE A CASSETTO RIBALTABILE 
BANDA 9MM

CODICE 
VIBROFER

CAMPO DI SERRAGGIO 
MM

PZ 
PER CONF.

LARGHEZZA NASTRO 
MM

COPPIA DI SERRAGGIO 
NM

SFR92027 20-27

100 9 4

SFR92035 20-35

SFR93047 30-47

SFR93050 30-50

SFR93060 30-60

SFR94070 40-70

SFR94080 40-80

SFR94090 40-90

SFR960100 60-100

SFR960115 60-115

SFR960125 60-125

SFR960145 60-145

SFR960175 60-175

SFR960215 60-215

SFR960288 60-288

SFR960325 60-325

SFR960370 60-370

SFR960420 60-420

SFR960540 60-540

SFR960660 60-660

SFR960750 60-750
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NOTE

MATERIALI

Per indicare in fase d’ordine il materiale scelto, aggiungere la sigla corrispondente alla fine del codice misura 
selezionato (Es. SFR1260325W2)

Fascette a cassetto ribaltabile a banda piena con bordi 
arrotondati, facili e veloci da utilizzare, estremamente versatili 
per grandi diametri.

W2 �Banda e cassetto in acciaio inox 430, vite in 
acciaio zincato con trattamento di zincatura 
trivalente, esente cromo VI (direttiva RoHS)

W4 �Banda, cassetto e vite in acciaio inox 304

SFR

FASCETTE A CASSETTO RIBALTABILE 
BANDA 12MM

CODICE 
VIBROFER 

CAMPO DI SERRAGGIO
MM

PZ 
PER CONF.

LARGHEZZA NASTRO 
MM

COPPIA DI SERRAGGIO 
NM

SFR123050 30-50

100 12 6

SFR123060 30-60

SFR124070 40-70

SFR124080 40-80

SFR124090 40-90

SFR1260100 60-100

SFR1260115 60-115

SFR1260125 60-125

SFR1260145 60-145

SFR1260175 60-175

SFR1260215 60-215

SFR1260288 60-288

SFR1260325 60-325

SFR1260370 60-370

SFR1260420 60-420

SFR1260540 60-540

SFR1260650 60-660

SFR1260750 60-750
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MATERIALI
W1 �Banda, ponte, bullone, barilotti e rondella in 

acciaio zincato con trattamento di zincatura 
bianca trivalente, esente cromo VI (direttiva RoHS)

W2 �Banda e ponte in acciaio inox 430, bullone, barilotti 
e rondella in acciaio zincato con trattamento di 
zincatura trivalente, esente cromo VI (direttiva RoHS)

W4 �Banda, ponte, bullone, barilotti e rondella in 
acciaio inox 304

W5 �Banda, ponte, bullone, barilotti e rondella in 
acciaio inox 316

Per indicare in fase d’ordine il materiale scelto, 
aggiungere la sigla corrispondente alla fine del codice 
misura selezionato (Es. SCB131140W1)

Collare a bullone ad elevata coppia di serraggio, bullone 
avvitato direttamente sul barilotto filettato, che lo rende adatto 
per l’utilizzo di avvitatori pneumatici o elettrici.

SCB

COLLARI A BULLONE

CODICE 
VIBROFER 

CAMPO DI 
SERRAGGIO MM

PZ 
PER CONF.

LARGHEZZA 
NASTRO MM

SPESSORE 
NASTRO MM

BULLONE  
W2

BULLONE  
W4 W5

SCB2325 23-25

100 21 0,8

6MA 6MA
SCB2628 26-28

SCB2931 29-31

SCB3235 32-35

SCB3639 36-39

8MA

8MA

SCB4043 40-43

SCB4447 44-47

SCB4851 48-51

SCB5255 52-55

SCB5659 56-59

SCB6063 60-63

SCB6467 64-67

SCB6873 68-73

50
24 1,2

SCB7479 74-79

SCB8085 80-85

SCB8692 86-92

SCB9297 92-97

SCB98103 98-103

SCB104112 104-112

SCB113121 113-121

SCB122130 122-130

26 1,5 10MA

SCB131140 131-141

25
SCB140148 140-148

SCB149161 149-161

SCB162174 162-174

SCB175187 175-187
20

SCB188200 188-200

SCB201213 201-213
15

SCB214227 214-227

SCB227239 227-239
10

SCB240252 240-252
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MATERIALI
W2 �Banda e ponte in acciaio inox 430, bullone, 

barilotti e rondella in acciaio zincato con 
trattamento di zincatura trivalente, esente cromo 
VI (direttiva RoHS)

Collare a bullone ad elevata coppia di serraggio, con banda 
unica (senza punzonatura), alta resistenza agli agenti 
atmosferici, bullone avvitato su barilotto filettato, che lo rende 
adatto per l’utilizzo di avvitatori pneumatici o elettrici.

SCP

COLLARI A BULLONE BANDA UNICA

CODICE 
VIBROFER 

CAMPO DI 
SERRAGGIO MM

PZ 
PER CONF.

LARGHEZZA NASTRO 
MM

SPESSORE NASTRO  
MM

BULLONE 
 W2

SCP3639 36-39

25

22 1,2 8MA

SCP4043 40-43

SCP4447 44-47

SCP4851 48-51

SCP5255 52-55

SCP5659 56-59

SCP6063 60-63

SCP6467 64-67

SCP6873 68-73

SCP7479 74-79

SCP8085 80-85

SCP8691 86-91

SCP9297 92-97

SCP98103 98-103

SCP104112 104-112

SCP113121 113-121

SCP122130 122-130

24 1,5 10MA

SCP131140 131-140

SCP140148 140-148

SCP149161 149-161

SCP162174 162-174

SCP175187 175-187

SCP188200 188-200

SCP201213 201-213

SCP214227 214-227

SCP227239 227-239

SCP240252 240-252
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MATERIALI
W2 �Banda e cassetto in acciaio inox 430, vite in 

acciaio zincato con trattamento di zincatura 
bianca trivalente, esente cromo VI (direttiva 
RoHs)

W4 Acciaio inox 304

Il sistema è composto da un rotolo di nastro continuo a banda 
piena in acciaio inox e da gruppi vite separati, che permette di 
fare fascette di qualsiasi diametro.

SFN

NASTRO PER FASCETTE
9 MM - 14 MM

CODICE VIBROFER W2
CODICE 

VIBROFER W4
DESCRIZIONE

LARGHEZZA 
BANDA

SPESSORE 
BANDA

VITE

SFN925W2 SFN925W4
ROTOLO 25MT NASTRO 

CONTINUO 9 0,6 7
SFNC925W2 SFNC9W4 SCATOLA DA 25 GRUPPI VITE

SFN1425W2 SFN1425W4
ROTOLO DA 25MT NASTRO 

CONTINUO

14 0,8 8
SFNC1425W2 SFNC1425W4 SCATOLA DA 25 GRUPPI VITE

SFN1403CW2
ROTOLO 3MT CONTINUO +

8 GRUPPI VITE

SFN1403CW4
ROTOLO 3MT CONTINUO + 

8 GRUPPI VITE
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NOTE

MATERIALI

Altre misure disponibili a richiesta.

W4 Acciaio inox 304

Fascetta a nastro continuo con gancio e dente di tenuta, che ne 
impedisce lo sblocco accidentale e ne permette la riapertura. 
Ripartizione uniforme della forza di serraggio. Grande facilità e 
velocità di montaggio.

SFC

FASCETTE CLIC

CODICE 
VIBROFER 

CAMPO DI MISURA DIAMETRO 
CHIUSURA

COLORE

minimo massimo mm
SFC080 8,5 9,5 8 BLU

SFC085 9 10 8,5 VERDE

SFC090 9,5 11 9 VIOLA

SFC095 10 11,5 9,5 NERO

SFC100 11 12 10 VERDE

SFC105 11,5 12,5 10,5 BLU

SFC110 12 13 11 VERDE

SFC115 12,5 13,5 11,5 VIOLA

SFC120 13 14 12 NERO

SFC125 13,5 14,5 12,5 ROSSO

SFC130 14 15 13 VERDE

SFC135 14,5 15,5 13,5 VIOLA

SFC140 15 16 14 ROSSO

SFC145 15,5 16,5 14,5 VIOLA

SFC150 16 17 15 NERO

SFC155 16,5 17,5 15,5 BLU

CODICE 
VIBROFER 

CAMPO DI MISURA DIAMETRO 
CHIUSURA

COLORE

minimo massimo mm
SFC160 17 18 16 VERDE

SFC165 17,5 18,5 16,5 NERO

SFC170 18 19 17 ROSSO

SFC175 18,5 19,5 17,5 BLU

SFC180 19 20 18 VERDE

SFC185 19,5 20,5 18,5 VIOLA

SFC190 20 21 19 BLU

SFC195 20,5 21,5 19,5 NERO

SFC200 21 22 20 ROSSO

SFC205 21,5 22,5 20,5 BLU

SFC210 22 23 21 VERDE

SFC215 22,5 23,5 21,5 VIOLA

SFC220 23 24 22 NERO

SFC225 23,5 24,5 22,5 ROSSO

SFC230 24 25 23 BLU

SFC235 225 25,5 23,5 VERDE
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MATERIALI
W4 acciaio inox 304

Altre misure disponibili a richiesta.

Fascetta pinzabile a nastro continuo ad un orecchio. 
Ripartizione uniforme della forza, priva di asperità interne. 
Elevata facilità e velocità di montaggio.

SFP

FASCETTE PINZABILI

CODICE VIBROFER CAMPO DIAM. FORNITURA LARG. BANDA
SPESSORE 

BANDA
Pz 

per conf.

SFP5770 5,7-7 7

5 0,5

100

SFP6880 6,8-8 8

SFP7087 7-8,7 8,7

SFP7390 7,3-9 9 

SFP7895 7,8-9,5 9,5

SFP83100 8,3-10 10

SFP88105 8,8-10,5 10,5

SFP92109 9,2-10,9 10,9

SFP96113 9,6-11,3 11,3

SFP101118 10,1-11,8 11,8

7

0,5

SFP94119 9,4-11,9 11,9

0,6

SFP98123 9,8-12,3 12,3

SFP103128 10,3-12,8 12,8

SFP108133 10,8-13,3 13,3

SFP113138 11,3-13,8 13,8

SFP115140 11,5-14 14 

SFP117142 11,7-14,2 14,2

SFP120145 12-14,5 14,5

SFP123148 12,3-14,8 14,8

SFP128153 12,8-15,3 15,3

SFP132A57 13,2-15,7 15,7

SFP135160 13,5-16 16 

SFP137162 13,7-16,2 16,2

SFP141166 14,1-16,6 16,6

SFP143168 14,3-16,8 16,8

SFP145170 14,5-17 17

SFP150175 15-17,5 17,5

SFP146178 14,6-17,8 17,8

SFP148280 14,8-18 18 

SFP153185 15,3-18,5 18,5
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MATERIALI
W3 Acciaio inox 430

Fascetta pinzabile ad 1 o 2 orecchie. Assicurano un rapido e 
veloce serraggio di tubi di piccoli e medi diametri.

SFO

FASCETTE AD ORECCHIE

CODICE VIBROFER CAMPO
DIAM. 

FORNITURA
LARG. BANDA

SPESSORE 
BANDA

Pz 
per conf.

SFO20507 5-7 7,1

7 0,6

100

SFO20709 7-9 9,1

SFO20911 9-11 11,1

SFO21012 10-12 12,1

SFO21113 11-13 13,1

SFO21315 13-15 15,1

SFO21417 14-17 17,3

SFO21518 15-18 18,3

SFO21720 17-20 20,3

10 1

SFO21821 18-21 21,3

SFO22023 20-13 23,3

SFO22225 22-25 25,3

SFO22327 23-27 27,3

SFO22528 25-28 28,3

SFO22831 28-31 31,3

SFO23134 31-34 34,3

SFO23437 34-37 37,3

SFO23740 37-40 40,3

SFO10709 7-9 9,1

7 0,6

SFO10810 8-10 10,1

SFO10911 9-11 11,1

SFO11012 10-12 12,1

SFO11113 11-13 13,1

SFO11214 12-14 14,1

SFO11416 14-16 16,1

SFO11618 16-18 18,3
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MATERIALI

Per indicare in fase d’ordine il materiale scelto, aggiungere la sigla corrispondente alla fine del codice misura 
selezionato (Es. SPG2040W1)

A richiesta è possibile avere il rivestimento in EPDM, EPDM norma UNI CEI 11170 o Silicone.

W1 �Acciaio zincato con trattamento di zincatura 
bianca trivalente, esente cromo VI (direttiva RoHS)

W3 acciaio inox 430

W4 acciaio inox 304

W5 acciaio inox 316.

Passacavi realizzati in acciaio sagomato e ricoperti di materiale 
antivibrante in PVC, secondo normativa DIN3016. Assicurano una 
tenuta e protezione ottimale dei tubi e l’assorbimento di eventuali 
vibrazioni. La banda è rinforzata in prossimità dei fori di attacco.

SPG

PASSACAVI GOMMATI DIN 3016
C

O
D

IC
E

 
V

IB
R

O
F

E
R

 

D
IA

M
E

T
R

O
 

A
P

P
L

IC
A

Z
.

P
Z

 
P

E
R

 C
O

N
F.

L
A

R
G

. 
B

A
N

D
A

F
O

R
O

 D
I 

A
T

TA
C

C
O

S
P

E
S

S
O

R
E

 
B

A
N

D
A

S
P

E
S

S
O

R
E

 
B

A
N

D
A

 
R

IN
F

O
R

Z
A

TA

SPG1505 5

100 15 6,4

0,6 1,6

SPG1506 6

SPG1508 8

SPG1510 10

SPG1511 11

SPG1512 12

SPG1513 13

SPG1514 14

SPG1515 15

0,8 1,8

SPG1516 16

SPG1517 17

SPG1518 18

SPG1519 19

SPG1520 20

SPG1522 22

SPG1523 23

SPG1524 24

SPG1525 25

SPG1527 27

C
O

D
IC

E
 

V
IB

R
O

F
E

R
 

D
IA

M
E

T
R

O
 

A
P

P
L

IC
A

Z
.

P
Z

 
P

E
R

 C
O

N
F.

L
A

R
G

. 
B

A
N

D
A

F
O

R
O

 D
I 

A
T

TA
C

C
O

S
P

E
S

S
O

R
E

 
B

A
N

D
A

S
P

E
S

S
O

R
E

 
B

A
N

D
A

 
R

IN
F

O
R

Z
A

TA

SPG1528 28

100 15 6,4

0,8

1,8

SPG1530 30

SPG1532 32

SPG1534 34

SPG1535 35

SPG1540 40

SPG2020 20

50 20 8,4 2,5

SPG2022 22

SPG2025 25

SPG2028 28

1

SPG2030 30

SPG2032 32

SPG2035 35

SPG2040 40

SPG2045 45

SPG2050 50

SPG2055 55

SPG2060 60

- - - - - -

NOTE
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MATERIALI

Per indicare in fase d’ordine il materiale scelto, aggiungere la sigla corrispondente alla fine del codice misura 
selezionato (Es. SPI2040W3)

A richiesta è possibile avere il rivestimento in EPDM, EPDM norma UNI CEI 11170 o Silicone.

W3 Acciaio inox 430

W4 Acciaio inox 304

W5 Acciaio inox 316

Passacavi realizzati in acciaio inox sagomato e ricoperto di 
materiale antivibrante in PVC, per garantire una maggiore 
protezione dei tubi ed assorbire eventuali vibrazioni. La banda 
non è rinforzata in prossimità dei fori di attacco.

SPI

PASSACAVI GOMMATI DIN 3016
NON RINFORZATI

C
O

D
IC

E
 

V
IB

R
O

F
E

R
 

D
IA

M
E

T
R

O
 

T
U

B
O

P
Z

 
P

E
R

 C
O

N
F.

L
A

R
G

. 
B

A
N

D
A

 M
M

F
O

R
O

 D
I 

A
T

TA
C

C
O

IN
T

E
R

A
S

S
E

SPI1606 6 

100 16

STD. 8,5                             
SU 

RICHIESTA 
6,5/5,5

15

SPI1608 8 16

SPI1610 10 17

SPI1612 12 18

SPI1614 14 19

SPI1616 16 20

SPI1618 18 21

SPI1620 20 22

SPI1622 22 23

SPI1625 25 24,5

SPI1628 28 26

SPI1630 30 27

SPI1632 32 28

SPI1635 35 29,5

SPI1640 40 32

SPI2020 20 

50 20

STD. 10,5                           
SU 

RICHIESTA 
8,6/6,5

26

SPI2022 22 27

SPI2025 25 28,5

SPI2028 28 30
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SPI2030 30 

50 20

STD. 10,5                           
SU 

RICHIESTA 
8,6/6,5

31

SPI2032 32 32

SPI2035 35 33,5

SPI2040 40 36

SPI2045 45 38,5

SPI2050 50 41

SPI2055 55 43,5

SPI2060 60

STD. 10,5                           
SU 

RICHIESTA 
8,6/6,5

46

SPI2525 25 

50 25

48,5

SPI2528 28 51

SPI2530 30 53,5

SPI2532 32 56

SPI2535 35 58,5

SPI2540 40 61

SPI2545 45 63,5

SPI2550 50 66

SPI2555 55 71

SPI2560 60 76

- - - - -
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MATERIALI

Disponibili buste da 1000 pz.

Per indicare in fase d’ordine il colore scelto, aggiungere alla fine del codice misura selezionato la lettera N (nero) o 
B (bianco) (Es. SFY4360N)

Nylon 6.6 nero o bianco

Fascette in nylon con i bordi arrotondati, estremità ricurva per 
facilitare il montaggio, testina e dente ad alta resistenza.

SFY

FASCETTE NYLON
C

O
D
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E
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P
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SFY1075 75 2,2

100

6,12

SFY2080 80 2,4

8

SFY3098 98

2,5
SFY3135 135

SFY3160 160

SFY3200 200

SFY4140 140

3,6 13,26
SFY4200 200

SFY4290 290

SFY4360 360

SFY5120 120
4,5

22,44

SFY5160 160

SFY6178 178

4,8

SFY6200 200

SFY6250 250

SFY6290 290

SFY6360 360

SFY6390 390
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SFY6430 430
4,8

100

22,44

SFY6530 530 25,28

SFY7180 180

7,6 54,4

SFY7240 240

SFY7290 290

SFY7365 365

SFY7450 460

SFY7540 540

SFY7750 750

SFY7530 530
9 71,4

SFY8780 780

SFY81500 1500 79,8

SFY8225 225

12,5 50 110

SFY9500 500

SFY9720 720

SFY9850 850

SFY91000 1000

- - - - -

NOTE



CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

•	 Il conferimento dell’ordine comporta l’accettazione integrale delle presenti condizioni di vendita.

•	 I contratti di vendita si riterranno validi solo se trasmessi su carta intestata timbrata e firmata, Vibrofer si riserva di inviare per approvazione e 
accettazione la conferma d’ordine.

•	 La data di consegna si riferisce al giorno di uscita della merce dal Nostro magazzino, salvo eventuali variazioni che verranno tempestivamente comunicate.

•	 Vibrofer non si assume la responsabilità per ritardi o eventuali danni che si possano verificarsi durante il trasporto.

•	 Il minimo di fatturazione viene fissato a 100,00€ mese, per importi inferiori verranno addebitate 15,00€ in fattura come rimborso spese. 

•	 Trascorsi otto giorni dall’arrivo della merce al destinatario, questa si intende pienamente accettata. In caso di merce difettosa, dovrà essere concordato 
con Vibrofer il reso della stessa, la suddetta provvederà alla sostituzione gratuita, dopo verifica dal proprio Ufficio Tecnico che ne valuterà l’effettiva 
difettosità. La sostituzione in garanzia si riferisce esclusivamente a prodotti non conformi, non a inconvenienti dovuti al normale logorio, uso errato ed 
evidente manomissione.

•	 Vibrofer Srl nell’ottica di un continuo sviluppo e miglioramento, si riserva la possibilità di modificare caratteristiche, specifiche e disegni dei propri 
prodotti senza avvalersi di alcuna comunicazione o di repentina correzione del catalogo e del sito internet.

•	 Per ogni controversia il solo foro competente è quello di Modena.

•	 Gli articoli possono avere dei quantitativi minimi di confezionamento.

•	 10% di tolleranza sulle quantità di consegna degli articoli speciali.

•	 I prezzi indicati in conferma d’ordine e fattura sono sempre I.V.A. esclusa e le spese di spedizione sono a carico dell’acquirente, salvo accordi differenti 
con Vibrofer.

•	 I pagamenti vanno esclusivamente intestati a Vibrofer Srl – Via Pedemontana, 128 – 41042 Fiorano M.se (Mo) Italia. In caso di ritardato pagamento, 
saranno riconosciuti a Vibrofer gli interessi nella misura del tasso commerciale maggiorato di due punti e tutti gli eventuali costi accessori.

•	 Gli ordini vanno inviati a com@vibrofer.it o su carta intestata al numero di fax 0536 585427. Gli ordini possono essere disdetti dandone comunicazione 
tempestiva con le suddette modalità, sarà discrezione di Vibrofer accettarne o meno la cancellazione, in funzione dello status dell’ordine (già evaso, 
già prodotti, ecc.)

•	 L’acquirente con l’ordine si assume la responsabilità dell’osservanza delle norme di legge e di sicurezza dei prodotti acquistati. E’ esclusa ogni 
responsabilità del fornitore per ogni e qualsiasi danno diretto o indiretto causato a persone o cose dall’impiego improprio dei prodotti forniti.



Vibrofer Srl
Via Pedemontana, 128

41042 Fiorano M.se (MO)
Italy

ph +39 0536 585425
fax +39 0536 585427
web www.vibrofer.it
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